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Hotel Ristorante Taormina Germany, Birkenfeld, Baumgartenstralie 6
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Roztoczanski Pstrqg - restauracja Chata Rybaka Poland, Adamow, Bondyrz 9a
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Roztoczanski Pstrqg - restauracja Chata Rybaka Poland, Adamaéw, Bondyrz 9a
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TECHNICAL INFORMATION [/ INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACJE TECHNICZNE

TYPE OF ROOFING: rotating aluminum slats
TYPE DE TOITURE: lames orientables en aluminium
DACH: Drehbare Aluminium Lamellen

il 07~ 135°
TYP ZADASZENIA: aluminiowe, obracane lamele

MODELS / MODELES | MODELLE / MODELE:

PAVILON: A free-standing / Autoportant / Freistehend [ Wolnostojqcy

TENDE: Roof only (for existing construction without pillars) / Toiture sans poteaux fixée a la structure existante
Montage an der Fassade, ohne Steher [ Dach bez noég (montowany do istniejgcej konstrukcii)
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MAXIMUM DIMENSIONS / DIMENSIONS MAXIMALES

MAXIMALE ABMESSUNGEN [ MAKSYMALNE WYMIARY 655

Maximum width (I module) [ Largeur maximale (1 module)

Maximale Breite (1 Modul) [ Maksymaina szerokosé (1 modut) 400 420

Maximum projection (1 module) / Longueur maximale (1 module)

Maximale Auskragung (1 Modul) / Maksymalny wysieg (1 modut) /00 600

Maximum height / Hauteur maximale

Maximale Héhe [ Maksymalna wysokosée 520

Multiple modular connectability / Multimodule No limitation / Sans limites
Modularitét / Wielomodutowosé Beliebte Anzahl / Bez ograniczen

AUTOMATIC CONTROL / COMMANDE AUTOMATIQUE HIDDEN MOTOR / MOTEUR MASQUE
AUTOMATISCHE STEUERUNG |/ STEROWANIE AUTOMATYCZNE VERSTECKTER MOTOR [ UKRYTY MOTOR

Integrated motor
Moteur integré

Integriertes Motor Standard
Zintegrowany motor

N

TELECO Standard

DAISY TELECO 3
System control via smartphone |
Commande par smartphone Option |
Steuerung durch Smartphone
Sterowanie poprzez smartfon |

WATER DRAINAGE | EVACUATION DES EAUX
ENTWASSERUNG /| ODPROWADZENIE WODY

Integrated drainage system Standard (PVC pipe inside supporting profile)
Systéme d'évacuation des eaux intégré Standard (tube PVC @& lintérieur du poteau)
Integriertes Entwdsserungsystem Standard (PCV Rohr im Stltzen des Profils)
Zintegrowany systerm odprowadzenia wody Standard (rura PCV wewnatrz profilu podporowego)
°
‘4
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Sensors: rain, wind, snow
Capteurs de pluie, de vent, de neige
Sensoren (Regen. Wind, Schnee)
Czujniki: deszczu, wiatru, Sniegu

» » » » » » » - - - - - - - -V
: : l /////
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’
LED strip RGB LED spotlights
LED ruban RGB Spots LED
LED Leiste RGB LED Punkte
Listwa LED RGB Punkty LED |

sliding glass panels
Cloisons vitrées coulissantes
Glas-Schiebe-System

Przeszklenia przesuwne
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SCREENER ZIP [ STORE EXTERIEUR — SCREENER ZIP / SCREEN ZIP / SCREENER ZIP

EN: The special roller blinds protect you against sun, heat,
wind and dust. The construction has a ZIP mechanism
which guarantees resistance to strong gusts of wind.

The screen fabric has an openness factor of 5%.

A wide range of available colours.

FR: Stores extérieurs - screeners— vous protégent

des rayons de solell, du vent, de la poussiére et de la
chaleur excessive de votre habitat. La construction

du store ZIP, renforcement et systeme de fermeture

a glissiére garantissent une grande résistance aux rafales
de vent. Perméabilité lumineuse 5%. Large gamme

de couleurs.

DE: Das System der @ufReren Screen Zip schutzt

vor UbermdlRiger Sonneneinstrahlung und eignet sich
hervorragend als Insektenschutz. Ein wirksamer
Sonnenschutz reduziert ein starkes Uberhitzen der RGume.
Die Screen wir seitlich Uber ZIP Verschllsse in den Schienen
gefuhrt und héit auch gréfere Windlasten stand.

PL: Specjalna roleta chronigca przez nadmiernym stoncem,
nagrzewaniem sie wnetrza, wiatrem i kurzem.

Konstrukcja w rolecie typu ZIP, specjalne wzmocnienic

i mechanizm zamka btyskawicznego gwarantujg
odpornosc na silne podmuchy wiatru. Przenikalnosc 5%.
Szeroka gama dostgpnych kolorow.

Tarasola®

More than pergala

Cassette/ Caisson
Kassette [ Kaseta

Screener 110 Screener 110 ZIP
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SLIDING GLASS PANELS [ CLOISONS VITREES COULISSANTES [ GLAS-SCHIEBE-SYSTEM / PRZESZKLENIA PRZESUWNE

EN: A systemn of glass panels sliding on special rollers.
The maximum dimensions of the system are up to 7 m
wide and 280 cm high. Elegant and functional, the glass
panels enable you to use the pergola most of the year.
The tempered glass, either of 8,10 or 12 mm thickness,
protects you against rain and wind.

FR: Systéme de parois vitrées coulissantes sur les chariots.
Cloisons & longueur jusgu'a 7m et a hauteur jusqu'd

290 em dans un module. Solution élégante et fonctionnelle
pour la saison annuelle dans votre tarasola.

Verre trempeé 8, 10 ou 12 mm, protection contre la pluie

et le vent.

DE: Das Glas-Schiebe-System bietet Wind- und Wetter-
schutz Die Schiebeflligel werden in einer bis zu 5-spurigen,
flach aufgesetzten Laufschiene geflhrt. Bis zu 7 m Breite
und 290 cm Hohe in einem Modul.

Verriegelung der Schiebefligel innen oder aulen.
Scheibenaufbau von 8, 10 oder 12 mm.

PL: System szklanych paneli przesuwanych

na mechanizmie wozkow jezdnych. Mozliwose zabudowy
o dtugosci do 7 m | wysokosci 290 cm w jednym module.
Bardzo elegancki i funkcjonalny sposéb na catoroczny
sezon w twojej tarasoli. Szkto hartowane 8, 10 [ub 12 mm,
ochrona przed opadami i wiatrem.

GLASS THICKNESS / EPAISSEUR DE VERRE

MAXIMUM HEIGHT [ HAUTEUR MAXIMALE

GLASDICKE [ GRUBOSC SZKtA MAXIMALE HOHE /| MAKSYMALNA WYSOKOSC
8 mm 230 cm
10 mm 255 cm
12 mm 290 cm
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COLOUR RANGE [ COULEURS [/ FARBEN |/ KOLORYSTYKA

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION [ KONSTRUKTION / KONSTRUKCJA

STANDARD OPTION

7016 ST 9007 9010 ST
Anthracite - Metallic Gray aluminum Cream White Wood-like coating RAL palette - any colour
Anthracite Métallique Gris alurniniurm Creme - Blanc Peinture structure bois Palette RAL - couleur  votre choix
Anthrozit - Metallic Aluminiumgrau Creme - Weil3 Holzahlicher Lack RAL Palette— beliebige Farbe
Antracytowy Metalik Szare Aluminiurm Kremowo - Biaty ! Imitacja drewna Kazdy kolor z palety RAL

SLATS [ LAMES | LAMELLEN [/ LAMELE

STANDARD | OPTION

7016 ST 9007 9010ST 9010
Anthracite - Metallic Gray duminum Cream White Cream White Wood-like ceating RAL palette — any colour
Anthracite Metalligue  Gris aluminium Creéme - Blanc Creme - Blanc Peinture structure bois Palette RAL - couleur a votre choix
Anthrozit - Metallic Aluminiumgrau Creme - Weil? Creme - Weils Holzahlicher Lack RAL Palette— beliebige Farbe
Antrocytowy Metalik  Szare Aluminium Kremowo - Biaty Kremowo - Biaty ! Imitacja drewnd Kazdy kolor z palety RAL

SCREENER ZIP

STANDARD

002002 . 008008 . 003003 033033 008007 007007

001001 001010 onom 01001 010010
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QUALITY [ QUALITE | QUALITAT [ JAKOSC

5 WARRANTY /| GARANTIE / GARANTIE /| GWARANCJA
YEARS | 5 YEARS [ ANS / JAHRE [ LAT
WARRANTY

CERTYFICATES [ CERTIFICATS / RICHTLINIEN [ CERTYFIKATY

External blinds. Performance requirements including safety

Stores extérieurs. Exigences d'exploitation y compris la sécurite.

Aulzen Markisen. Leistungs — und Sicherheitsanforderungen PN-EN 13561 + A1/2010
Zastony zewnetrzne. Wymagania eksploatacyjne tacznie z bezpieczenstwem

Machinery Directive

Directive machines

Maschienen Richtlinie 2006/42/WE
Dyrektywa maszynowa

Regulation of the construction products

Reglementation Européenne des produits de construction CPR 305/2011
Regulierung der Bauprodukte EUROCODE
Rozporzgdzenie w sprawie wyrobow budowlanych

LED lighting EN 620312008

Powder-coating
Peinture en poudre

Pulverbeschichtigung CLAAE QAT
Lakierowanie proszkowe
Maximum wind resistance
Charge maximale de vent
Maximale Windbelastung 160 km/h
Maksymalne obcigzenie wiatrem
Snow resistance
Charge de neige
Schneebelasung 128 = 600 g
Obcigzenie Sniegiem
AWARDS / PRIX | AUSZEICHNUNGEN [ NAGRODY
2015 2017 2019
A
)
w
Sweettargi
3} {1 ,
First prize: hotel equipment Product of the Year Quality and Reliability The best praduct in the terrace and garden category
Prix principal: eguipement hotelier Produit de l'année Qualite et fiabilite Le meilleur produit dans la catégorie Terrasse/Jardin
Hauptpreis: Hotelousstattung Produkt des Jahres Qualitat und Zuverlassigkeit Testsieger in der Kategorie: Terrasse und Garten
| Nagroda gtéwna: wyposazenie hotelu | Produkt roku Jokose | niezawodnose | Najlepszy produkt w kategorii: Taras | ogrod
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ITRIUMPHI TERRASSENDACH

Berlin

Berliner Chaussee 4
15834 Rangsdorf
Deutschland

+49(0) 33708/ 44 54 24
E-Mail: info@triumph-terrassendach.de

\%’ Online shop:

www.triumph-terrassendach .de



