
MONTAGEANLEITUNG SCREENER ZIP

Vor der Installation des Screeners prüfen, ob die 
Fassade / Nische des vorhandenen Gebäudes 
für die Montage des Rollos geeignet ist.

Zuerst das Rollo mit Führungsschienen horizontal 
ausrichten, an die Wand/ das Fenster/ das Profil 
anlegen, markieren und ein Loch in die Wand/ 
das Fenster/ das Profil für das Antriebskabel bohren.

Das Basisprofil der Kassette mit Führungsschienen 
durch das Einschieben auf Verbindungsteile 
der seitlichen Kappen verbinden.

Konstruktionsgerüst des Screeners montieren.

Die Kassette (Abb. 3a und 3b) und Führungsschienen 
(Abb. 3c - 3f) in richtige Montageweise befestigen:

(Außenmontage)
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(Innenmontage)

(Abb. 3a) (Abb. 3b)

(Innenmontage)

(Außenmontage)

(Abb. 3c) (Abb. 3d)

(Abb. 3e) (Abb. 3f)

In die Kassette das Wickelrohr mit Antrieb, Gewebe 
und untere Leiste zusammenbauen.
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MONTAGEANLEITUNG SCREENER ZIP

Revisionsklappe auf Klick montieren, anschließend 
das Profil mit zwei Schrauben festschrauben.

In das Führungsschienenprofil die PVC Einlage 
mit Reißverschluss von oben hineinstecken.

Nach der Montage des Screeners an Strom anschließen. 
Obere und untere Endposition einstellen 
(gemäß Motor-/Senderhandbuch).

Die Verdeckprofile auf Klick und mit richtigen Schrauben 
montieren. 

„Klick”

„Klick”

„Klick”

Querschnitt von PVC 
Einlage
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