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1. F¦HRUNGSSCHIENEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ST¦TZPROFIL VORDERES UND HINTERES 

 

 

3. SEITENPANEEL MIT REGENRINNE 
 

 

4. VORDERES KLEMMPROFIL 

5. HINTERES KLEMMPROFIL 
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6. ANTRIEBSPROFIL  
TNA.201.01 
(interne Welle) 

 
 

TNA.202.01 
(externe Welle) 

 

 

7. BLECHBEARBEITUNG 
 

 

 

8. ABDECKUNG 
 
 
 
 

 

9. KLEMMPROFIL 

 
 
 

 
10. KLEMMPROFIL 
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N4 

N2 

KENNZEICHNUNGSSCHEMA VON ST¦TZPROFILEN IN DER KONSTRUKTION 
 
 
 

R¦CKSEITE DER 
KONSTRUKTION 
(HINTERES TOR) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VORDERSEITE DER 
KONSTRUKTION (VORDERES TOR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pfosten N2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfosten N3 Pfosten N4 

Pfosten 
N1 

N3 
N1 
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MONTAGEANLEITUNG F¦R FREISTEHENDES MODELL 

I. ERMITTLUNG DER BREITE UND DER AUSKRAGUNG DER KONSTRUKTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. VERBINDUNG DER HINTEREN ST¦TZPROFILE MIT DEM HINTEREN 
KLEMMPROFIL 

 

Montage des unteren Wasserauslasses sowie der Blende 
des Fussprofils ist auf Seite 13 der Anleitung angegeben. 

 

Seitenansicht 

 

 

 

 
Das Klemmprofil ist zwischen die St¿tzprofile hineinzuschieben 
und mit selbstbohrenden Schrauben 3,5x9,5 zu verbinden. 

** Das hintere Klemmprofil enthªlt vorbereiteten 
Ausschnitt f¿r die Montage der Motorbox. 
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III. MONTAGE DES HINTEREN TORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. MONTAGE DER F¦HRUNGSSCHIENE UND DES VORDEREN 
ST¦TZPROFILS MIT DEM HINTEREN TOR 

 

 
4.1. Die F¿hrungsschiene ist mit 
dem vorderen 

St¿tzprofil durch Einschieben der 
Halterung der F¿hrungsschiene in den 
inneren W¿rfel des St¿tzprofils (Bild 4.1) 
anhand von Schrauben M6x6St. (Bild 4.2) 
zu verbinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.1 

Bild 4.2 
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4.2. \Die entstandene Verbindung des 
F¿hrungsschiene und des vorderen 
St¿tzprofils 

ist in Richtung des hinteren Tores zu 
verschieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Die F¿hrungsschiene ist mit dem hinteren Tor 

durch Einschieben der Halterung der 
F¿hrungsschiene ins Innere des hinteren 

St¿tzprofils (Bild 4.3) 
anhand von Schrauben M6x6St. (Bild 4.4) zu 
verbinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 4.3 
 

Bild 4.4 



 

V. MONTAGE DES VORDEREN KLEMMPROFILS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ansicht von oben der montierten Ecke 

 
 

 

Montierte Komponente ï 
Klemmprofil 

 

F¿hrungsschiene 
 

Klemmprofil 

 
Inbus M6x25x2St 

Selbstbohrende Schraube 3,5x9,5x4St. 

 

5.3. Im St¿tzprofil, anhand von 
Schrauben M6x25 sowie 

selbstbohrenden Schrauben 3,5x9,5 

(Bild 5.3) 

 
 

 

 
Bild 5.1 

5.1. Vor Montage des 
Klemmprofils 
ist die Profilblende zu demontieren (Bild 5.1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Den Rest der Komponente ist mit 

dem vorderen St¿tzprofil durch 
Montage eines W¿rfels des 

Klemmprofils unter Verwendung der 
fr¿her vorbereiteten ¥ffnungen zu 

verbinden (Bild 5.2) 

 
 

Bild 5.3 

 
 
 

 

Bild 5.2 S. 8 



 

VI. MONTAGE DES KLEMMPROFILS 
 

** Das Klemmprofil umfasst in seiner Zusammensetzung die Montage einer Motorbox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Das Klemmprofil einschieben (die Pfeile zeigen die 
Richtung (Bild 6.1)) und mit einer Schraube M6x16 
festschrauben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schraube M6x16x4St. 

 
 
 
 

Bild 6.1 
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TNA.201.01 

TNA.202.01 

TNA.201.01 TNA.201.01 

TNA.202.01 TNA.202.01 

TNA.201.01 

TNA.202.01 

VII. MONTAGE DER ANTRIEBSPROFILE 

(endg¿ltige Montage der 

Antriebs¿bersetzungsprofile) Ansicht von oben 

 

MONTAGESTUFEN DER ANTRIEBS¦BERSETZUNG 

2 
 

TNA.201.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
TNA.201.01 

 

 

TNA.202.01 

 
 
 
 
 
 

5  TNA.201.01 

TNA.202.01 

6 
TNA.202.01 

 
 

TNA.201.01 

 
 
 
 
 

7 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Antriebs¿bersetzungsprofile 
sind mit einer selbstbohrenden 
Schraube 4,8x19x4St. miteinander 
zusammenzuschrauben 
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1 

TNA.201.01 

3 TNA.202.01 

TNA.201.01 
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9 
 
 
 

TNA.202.01 

 
TNA.202.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTRIEB 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Antriebs¿bersetzungsprofile sind mit einer selbstbohrenden 

Schraube 4,8x19x4St. miteinander zusammenzuschrauben 
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8.2. Den Fussumriss 
abzeichnen. 

VIII. PR¦FUNG UND BESTIMMUNG DER ABMESSUNGEN AM MONTAGEORT 
 

8.1. Die Diagonalen, das vertikale und horizontale Niveau  

 
 

 

IX. AUFSTELLUNG DER KONSTRUKTION 
 
 

 

 

 

9.1. Nach Mºglichkeit die Konstruktion unten schieben, um die Befestigungselemente der Pfosten an den 
Boden mithilfe von entsprechend gewªhlten Schrauben festzuschrauben. 

abzeichnen. 

einstellen. 
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X. VERANKERUNG DER KONSTRUKTION 
 

 
10.1. Die F¿Çe auf die Befestigungselemente schieben und sie etwas 
hochheben, um die Schrauben zu vermeiden, und anschlieÇend mit 

den Schrauben M6 an die in den Pfostenºffnungen platzierten W¿rfel 
zusammenschrauben. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Schraube M6x10 

 

XI. MONTAGE DES UNTEREN WASSERAUSLASSES SOWIE DER BLENDE DES 
FUSSPROFILS 

 
 

11.1. Den unteren Wasserabfluss im Profil montieren (Bild 11.1). 
11.2. Die Blende des Pfostens montieren (Bild 11.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 11.2 
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N1 N4 

N2 N3 

XII. MONTAGE DER BLENDEN DER OBEREN ST¦TZPROFILE 
 

 

Obere Fussblende (Bild 12.1) mithilfe der 
Schrauben 3,5x16x6St. (Bild 12.2) anbringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 12.1 Bild 12.2 

 

Ansicht zeigend die Montage der Blenden der oberen St¿tzprofile mit den Kennzeichnungen aus Seite 4 der Anleitung. 
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XIII. MONTAGE DES UNTERDACHBALKENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schraube M6 

 

 

13.1 Das Klemmprofil 80x80 in die Halterung einschieben (die 
Pfeile zeigen die Richtung (Bild 13.1)) 
und mit einer Schraube M6x2St. festschrauben. 

 
 

 

Bild 13.1 
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XIV. MONTAGE DES SEITENPANEELS MIT REGENRINNE 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenpaneel mit Regenrinne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.1 Das Seitenpaneel mit Regenrinne ist 

zwischen die St¿tzprofile seitens des 

Wasserabflusses hineinzuschieben. 

 

 

Selbstbohrende 
Schraube 4,8x19 

 

F¿hrungsschiene 

 
 
 
 
 

 

Dichtung 

 

Montage des 
Seitenabdeckungspane

els mit Regenrinne 

Abdeckungspaneel 

 

 
Dichtung 

Selbstbohrende 
Schraube 3,5x9,5 
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MODULVERBINDUNG DES MODELLS 

(1 Dach) 
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XV. MONTAGE DER ABDECKUNG 

A) Einen Montagewinkel ans hintere Klemmprofil mit einem Butylband 
sowie selbstbohrenden Schrauben befestigen. 

 

 
 
 
 

B) Montage der Seitenbearbeitung der Abdeckung 
- Das Butylband ankleben 
- Die Bearbeitung an die Seitenwand der F¿hrungsschiene anlegen und mit selbstbohrenden 

Schrauben festschrauben, 
- Die Aktion an der gegen¿berliegenden F¿hrungsschiene wiederholen 

 

Butylband 

Selbstbohren-
de Schraube 



S. 19  

C) Montage des ersten Paneels der Abdeckung 
 
 

 
Das erste Paneel unter die Seitenbearbeitung der Abdeckung hineinschieben 
und mit selbstbohrenden Schrauben blockieren. 

D) Montage weiterer Paneele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Das erste Paneel mit selbstbohrenden Senkschrauben ans 
Unterdachprofil festschrauben. 
- Weiteres Paneel anbringen, 
- An der Verbindungsstelle anklicken und mit Schrauben blockieren, 
- Die Aktion wiederholen. 
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E) Ausf¿hrung des letzten Paneels der Abdeckung 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

     

Das letzte Paneel an die Abmessung + 25mm zuschneiden und die Kante nach oben 
biegen 

 
 

 

Das zugeschnittene Paneel unter die Seitenbearbeitung der Abdeckung hineinschieben sowie 
mit selbstbohrender Schraube fixieren. 

 

F) Montage des Vorderwinkels f¿r die Abdeckung 

Niete abreiÇbar O4mm 30 
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Maskierungswinkel montieren: 
- Den Winkel mit den Halterungen an die Kante des Unterdachbalkens anlegen 
- Mit selbstbohrender Schraube mit einer EPDM-Unterlegscheibe 
an den Unterdachbalken festschrauben 



 

 

VERL NGERUNGSST¦CKE DER 
WINDSCHUTZBALKEN 

 

 
R¦CKSEITE DER 
KONSTRUKTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDWAGEN 

** kommen bei der Stoffbreite von mehr als 7 Meter 
vor. 

 

 
HINTERBALKEN 

 
 
 
 

 
MITTELBALKEN 

 
 
 
 

 
VORDERBALKEN 

 
 
 
 
 
 
 

MITTELWAGEN 
 
 
 
 
 

MITTELWAGEN 
 

 

VORDERSEITE DER KONSTRUKTION 
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Zusammensetzungen der bei der Stoffzusammensetzung vorkommenden Balken 
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ZUSAMMENSETZUNG 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUSAMMENSETZUNG 1 
 
 
 

 
Montagew¿rfel 
10x34x5 

 
 

 

Drucksenkschraube 
M4x10 

 
 
 
 
 

 

SCHRITT 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHRITT 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHRITT 3 


