Markisen Terrassenddacher Glasoasen®

Opal Design II/ Opal design Il LED
Montageanleitung

Gelenkarmmarkise mit Getriebeantrieb
oder elektrischem Antrieb

DEUTSCH

Lesen Sie diese Anleitung, beachten Sie den Inhalt und die Warnhinweise vor der Montage.
Diese Angaben sind sehr wichtig fur den Einbau und die ordnungsgemafe Verwendung des
Materials.

Halten Sie die vorgegebenen Montageschritte ein und berucksichtigen Sie die Hinweise

und Empfehlungen.
Anlagen durfen nur durch geschultes Personal in Betrieb genommen werden.

116521
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1 Hinweise zur Montageanleitung

Diese Anleitung wendet sich an geschulte Monteure und setzt Kenntnisse in der
Montagetechnik voraus. Montagen von Markisen durfen nur durch qualifiziertes
Fachpersonal mit entsprechender Montageerfahrung ausgefuhrt werden.

1.1 Gultigkeit der Anleitung

Die Markisen sind fur den Export und in Deutschland zugelassen.

1.2 CE Kennzeichnung

Hiermit erklart die weinor GmbH & Co. KG, dass sich die Markise in Ubereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der EN
Normen befindet.

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Briiggen-Stral3e
110
50829 Kdln

13

EN 13 561
Markise flr die
Verwendung
im Auf3enbereich

Windwiderstandsklasse:
Klasse 2
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1.3 Darstellungsmittel

1.3.1 Warnhinweise

Die Warnhinweise werden nach Personen- und Sachschaden unterschieden. Fir
Personenschéaden wird das Signalwort ,Gefahr verwendet, fur Sachschéaden das Signalwort
~Achtung*.

Unmittelbare Gefahr fur Leib und Leben!
A GEFAHR

Unmittelbare Gefahr fir Produkt und Umwelt!
A ACHTUNG

1.3.2 Tipps und Empfehlungen

@ Hebt nitzliche Tipps und Informationen fiir eine schnelle und korrekte Montage hervor.

1.3.3 Bildliche Darstellungen
Hinweise auf Positionsnummern sind im Text in Klammern geschrieben, z. B. (1).

1.3.4 Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen sind fett gedruckt. Besteht die Handlungsanweisung aus mehreren
Teilschritten, so sind diese in der durchzufihrenden Reihenfolge nummeriert, z. B. :

1. Wandkonsolen montieren
1. Abstande der Anschlage messen.
2. Konsolen mit Hilfsmitteln exakt ausrichten.

1.3.5 Verwendete Symbole

Symbol Erklarung Bemerkung

Falsch Erforderliche Einstellungen
X verandern
\/ Richtig Einstellungen so belassen.
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2 Sicherheitshinweise

Personenschaden

Gefahr von Personenschaden bei unsachgemalfier Montage der Markise.
» Sicherheitshinweise dieses Kapitels lesen und befolgen.

Produkt- und Sachschaden

Gefahr von Produkt- und Sachschaden bei unsachgemafier Montage der Markise.
» Sicherheitshinweise dieses Kapitels lesen und befolgen.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

e Die Montage- und Bedienungsanleitungen sind zu lesen und zu beachten.

e Beachten Sie die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften.

e Stellen Sie sicher, dass bereits verlegte Elektroanschlisse wahrend der Montage vom
Stromnetz getrennt sind.

Sperren Sie die Montagestelle grof3raumig ab.

Prifen Sie zur Verfiigung stehende Geriste und Baueinrichtungen auf ihre Sicherheit.
Halten Sie die Vorschriften beim Dibel- und Befestigungsmaterial ein.

Arbeiten Sie nur mit intaktem und passendem Werkzeug.

Kunststofffolien, Verpackungsmaterial sowie Kleinteile von Kindern fernhalten —
Erstickungsgefahr!

2.2 Qualifikation

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Monteur, der Uber versierte Kenntnisse in
folgenden Bereichen verfugt:

e Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhiitungsvorschriften

Umgang mit Leitern und Geristen

Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen

Handhabung und Transport von Glasscheiben

Umgang mit Werkzeugen und Maschinen

Einbringen von Befestigungsmitteln

Beurteilung der Bausubstanz

Inbetriebnahme und Betrieb des Produkts.

Wird Uber eine dieser Qualifikationen nicht verflgt, muss ein fachkundiges
Montageunternehmen beauftragt werden.

2.2.1 Elektroarbeiten

Die elektrische Festinstallation muss geméaf3 VDE 100 durch eine zugelassene Elektrofachkraft
erfolgen. Die beigefiigten Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogerate sind zu
beachten.
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2.3 Transport

Die zulassigen Achslasten und das zulassige Gesamtgewicht fur das Transportmittel dirfen
nicht Gberschritten werden. Durch Zuladung kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern.

Das Transportgut ist sachgerecht und sicher zu befestigen. Die Verpackung ist vor Nasse zu
schitzen. Eine aufgeweichte Verpackung kann sich [6sen und zu Unfallen flhren. Die zum
Zwecke der Wareneingangskontrolle getffnete Verpackung muss fir den Weitertransport wieder
sachgerecht verschlossen werden.

Die Markise ist nach dem Abladen seitenrichtig zum Anbringungsort zu transportieren, so dass
diese nicht mehr unter engen Platzverhaltnissen gedreht werden muss. Der Hinweis auf dem
Markisenkarton mit Lage- oder Seitenangabe ist zu beachten.

2.4 Hochziehen mit Seilen

Muss die Markisenanlage in einen héheren Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden,
so ist die Markise

e aus der Verpackung zu nehmen,

¢ mit den Zugseilen so zu verbinden, dass diese nicht herausrutschen kann,

¢ in waagerechter Lage gleichmafdig hoch zu ziehen.

Entsprechendes gilt auch fiir die Demontage der Markise.

2.5 Montagekonsolen

Vor Beginn der Montage ist zu prifen,

e 0ob die gelieferten Montagekonsolen in Art und Anzahl mit der Bestellung tGibereinstimmen,
e 0b die bei der Bestellung gemachten Angaben tber den Befestigungsuntergrund mit dem
tatsachlich vorgefundenem Befestigungsuntergrund dbereinstimmen.

Sollten hierbei Abweichungen festgestellt werden, welche die Sicherheit beeintrachtigen, so darf
die Montage nicht durchgefuhrt werden.

2.6 Befestigungsmittel

Die Markise erfullt die Anforderungen der im CE- Konformitatszeichen angegebenen

Windwiderstandsklasse. Im montierten Zustand erfillt sie diese Anforderungen nur, wenn

o die Markise mit der vom Hersteller empfohlenen Art und Anzahl Konsolen montiert ist und

o die Markise unter Bericksichtigung der vom Hersteller angegebenen Dibelauszugskrafte
montiert ist und

¢ bei der Montage die Hinweise des Herstellers der verwendeten Diibel beachtet wurden.

2.7 Aufstiegshilfen

Aufstiegshilfen nicht an der Markise anlehnen oder befestigen. Aufstiegshilfen miissen einen
festen Stand haben und genliigend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen, die eine
ausreichend hohe Tragkraft haben.
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2.8 Absturzsicherung

Bei Arbeiten in groReren Hohen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Absturzsicherungen
zu nutzen.

2.9 Elektroanschluss

Die Markise darf nur angeschlossen werden, wenn die Angaben auf der Kennzeichnung an der
Markise und/oder den Angaben in der beiliegenden Montageanleitung mit der Stromquelle
Ubereinstimmen. Die Kennzeichnung bzw. Angaben missen zumindest Werte Uber Spannung,
Frequenz und Leistung enthalten.

Die beigefligten Montagehinweise der mitgelieferten elektrischen Komponenten sind zu
beachten. Ein elektrischer Festanschluss darf ausschlief3lich an Leistungsnetze erfolgen, welche
mit einer allpoligen Trennvorrichtung mit mind. 3 mm Kontakt6ffnungsweite ausgestattet sind.

2.10 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Markise ist eine Sonnenschutzanlage, die nur als Sonnenschutz eingesetzt werden darf. Bei
missbrauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefahrdungen kommen.

Verédnderungen, wie An- und Umbauten, die nicht von weinor vorgesehen sind, dirfen nur mit
schriftlicher Genehmigung von weinor vorgenommen werden.

Zusétzliche Belastungen der Markise durch angehangte Gegenstande oder durch
Seilabspannungen kdnnen zu Beschadigungen oder zum Absturz der Markise fiihren und sind
daher nicht zulassig.

2.11 Unkontrollierte Bedienung

Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss die automatische Steuerung ausgeschaltet
werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr.

Zusatzlich sicherstellen, dass die Markise nicht unbeabsichtigt bedient werden kann. Hierzu
Stromzufuhr unterbrechen, z. B. durch Ausschalten der Sicherungen oder durch Trennen der
Steckerkupplung am Motor.

Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende
Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von auf3en) installiert werden, die
jegliches Ein- und Ausfahren der Markisen unmdglich macht.

2.12 Probelauf

Beim ersten Ausfahren darf sich niemand im Fahrbereich oder unter der Markise befinden. Die
Befestigungsmittel und Konsolen sind nach dem ersten Ausfahren einer optischen Kontrolle zu
unterziehen.

Fur Probelaufe durfen niemals Automatiksteuerungen oder Schalter benutzt werden, bei denen
die Markise nicht im Blickfeld des Bedieners liegt (Gefahr des unbeabsichtigten Anlaufes). Die

Benutzung eines Probekabels zum Motoranschluss wird empfohlen.

Die beiliegenden Montage- und Einstellanleitungen des Motor-, Schalter- und
Steuerungsherstellers sind zu beachten.
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2.13 Quetsch- und Scherbereiche

Es bestehen Quetsch- und Scherbereiche zwischen z.B. Ausfallprofil und Kasten, zwischen den
Gelenkarmen, sowie sich begegnenden Profilen. Kleidungsstiicke bzw. Kdrperteile kbnnen von
der Anlage erfasst und mit eingezogen werden!

Wird die Markise in einer Hohe unter 2,5 Meter Uber zugangliche Verkehrswege montiert, so darf
die Markise nur durch einen Tastschalter mit Sicht auf die sich bewegenden Teile betatigt
werden. Elektrische Steuerungen, Funkantriebe mit Rastschaltern, Rastschalter usw. sind in
diesem Fall nicht zulassig.

Der Tastschalter muss in Sichtweite des Ausfallprofils, aber von den beweglichen Teilen
entfernt, in einer Hohe von 1,5 Meter angebracht werden (nationale Bestimmungen hinsichtlich
behinderter Personen sind zu beachten).

2.14 Ubergabe

Alle Bedienungsanleitungen, sowie die Montage- und Einstellanleitungen der Motor-, Schalter-
und Steuerungshersteller sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu tUbergeben. Er ist umfas-
send Uber die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Markise aufzuklaren. Bei Nichtbeachtung
und Fehlbedienung kann es zu Schaden an der Markise und zu Unféllen kommen.

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und miissen bei einer eventuellen Ubertra-
gung der Markise auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Nach Kenntnis der ortlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erklart das Montageunter-
nehmen dem Nutzer, ob die vom Hersteller angegebene Windwiderstandslasse im montierten
Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das Montageunternehmen die tatsachlich erreichte
Windwiderstandklasse dokumentieren.

Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen.
Der Kunde bestatigt dem Monteur schriftlich die korrekte Ausfiihrung der Markise und der Mon-

tage, die Montagezeit und das Abnahmegesprach mit den Sicherheitshinweisen (siehe Kapitel
Ubergabe).
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3 Produktbeschreibung

3.1 Schematische Darstellung

6 5

Abbildung 1: Schematische Darstellung Opal Design Il / Opal Design Il LED

1 Wandkonsole 4 Ausfallprofil
2 Longlife Arm 5 Kastenprofil
3 Tuchbespannung 6 LED-Spot
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Abbildung 2: Schematische Darstellung Opal Design Il Volant Plus / Opal Design Il LED Volant Plus

1 Longlife Arm Volant Plus 3 Tuchbespannung Volant Plus
2 Ausfallprofil Volant Plus 4 Ausfallstange Volant Plus
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4 Montage

4.1 Sicherheitshinweise

Gefahr durch fehlende oder falsche Konsolen sowie unsachgemal beurteilter
Befestigungsuntergrund.

Prifen Sie vor Montagebeginn
o 0b die gelieferten Montagekonsolen in Art und Anzahl mit der Bestellung Ubereinstimmen

o 0b die bei der Bestellung gemachten Angaben Uber den Befestigungsuntergrund mit dem
tatsachlich vorgefundenen Befestigungsuntergrund tibereinstimmen.

» Bei Abweichungen, die die Sicherheit gefahrden, Montage nicht durchfihren.

Fur das richtige Offnen und SchlieRen der Sicheln wird seitlich ein Platz zur Wand hin
von mindestens 30 mm bendtigt. Um die Markise problemlos in die Konsolen einhdngen
zu kénnen, wird ein Platz nach oben von mindestens 35 mm benétigt.

min.35

(S SSAS S S S S

r i 4

)

| o o— | ——— | C—

min.30 min.30

SANNNNNN
ANNNNNN

|

Die Konsolen missen dort sitzen, wo auch die Armhalter sitzen (Markierungspunkte auf
der Rickseite der Markise)!
Eine maximale Abweichung von Mitte Armhalter bis Mitte Konsole 100 mm ist mdglich!

max,100 ., max.7100

-
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4.2 Wandmontage

265
238

23

90

172
160
160

—

4.2.1 Wandmontage mit Wandkonsole 150 mm

1. Konsolen montieren

1. Abstand der Markierungspunkte auf der Riickseite der Markisenkassette messen.

2. Gemessener Abstand (X) entspricht dem mittigen Abstand der Konsolen.
Konsolenabweichung von £100 mm zuléssig, Konsolen mit Hilfsmitteln (wie z. B.
Mauerschnur) und Wasserwaage exakt ausrichten.

3. Bohrldécher (X) anzeichnen,
bohren und Konsolen an Wand
montieren. Jede Konsole ist mit 3 110
Verschraubungen zu versehen.

23
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2. Konsolenausrichtung prifen

Flucht der Konsolen prifen +5
2. Ausrichtung in der Hohe und Tiefe
prifen; Abweichungen (z. B. durch
Welligkeit der Wand) max. + 5 mm
zulassig. Falls notwendig, sach-
gemalf unterlegen.

=

3. Markise einhdngen

1. Markise in den Steg der Konsole
eindrehen; sie muss auf der unteren
Nase der Wandkonsole sitzen.
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Die richtige Lage der Klemmprofile
unbedingt beachten! Das Klemmprofil

muss mit den AulRenkanten der
Wandkonsole biindig abschliel3en! O D O

4, Klemmprofile an der Wandkonsole
befestigen

2. Klemmprofil (1) mit den Innensechs-
kantschrauben (3) und U-Scheiben
(2) an der Wandkonsole befestigen.

5. Abdeckkappen Wandkonsole und
Abdeckprofil Wandkonsole
befestigen

1. Abdeckkappen Wandkonsole (1)
seitenrichtig mit den
Blechschrauben (2) an der
Wandkonsole befestigen.
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2. Abdeckprofil Wandkonsole (3) an
der Wandkonsole befestigen.

6. Anbringen eines Abdeckprofils
(optional)

1. Abdeckkappen Wandkonsole
abnehmen und kirzen.

2. Abdeckkappen Wandkonsole wieder
anbringen.

3. Dichtlippe (1) an der Konsole
aussparen.

4. Dichtlippe auf das Abdeckprofil
stecken.

5. Abdeckprofil mit Spiegelklebeband
auf das Kassettenoberteil kleben.

welnor Opal Design II/ Opal Design Il LED
Montageanleitung
Technische Anderungen vorbehalten

Version 9
Artikelnummer

15.03.2017
116521-0000
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4.3 Deckenmontage
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1. Deckenwinkel montieren

1. Abstand der Markierungspunkte auf der Riickseite der Markisenkassette messen.

2. Gemessener Abstand (X) entspricht dem mittigen Abstand der Konsolen.
Konsolenabweichung von +£100 mm zuléssig, Konsolen mit Hilfsmitteln (wie z. B.
Mauerschnur) und Wasserwaage exakt ausrichten.

3. Bohrlocher (X) anzeichnen (erst die

Vorderen 2, dann die 1 Hintere), A_X
bohren und Deckenwinkel an der
Decke montieren. —
g / \E
15 57
131
2. Ausrichtungen prifen
+5
1. Deckenwinkelausrichtung in der

Flucht prifen, ggf. korrigieren.

+5

3. Abdeckkappe Deckenkonsole
montieren

1. Abdeckkappe Deckenkonsole (2)
mit der Schraube an der
Deckenkonsole kompakt (1)
verschrauben.
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4. Markise einhdngen

5. Klemmprofil verschrauben

1. Klemmoprofil (1) mit den
Zylinderschrauben (2) an der
Deckenkonsole
kompaktverschrauben.

Das Klemmprofil richtig herum
ausrichten!
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4.4 Dachsparrenmontage

4.4.1 Sicherheitshinweise

Produktschaden

Gefahr durch nicht tragfahigen Holzuntergrund.

» Vor der Montage prufen, ob der Holzuntergrund tragféhig ist. Dieser kann sich in
Starke, Holzart, Faserverlauf, Alter des Holzes, usw. unterscheiden.

» Prifen, ob die beiliegenden Scheibendiibel C2 auf die 6rtlichen Bedingungen
ausgelegt sind:

Nadelholz C24

Klasse der Lasteinwirkungsdauer , kurz*

Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung des Holzes betragt 0°
Empfohlene Mindestholzdicke t,eq = 70 mm

Die fur die Markisenmontage genutzten Dachsparren dirfen nicht unterbrochen sein, wie z. B.
beim Einsatz von Dachfenstern, Gauben usw.

Bei abweichenden Untergriinden oder Randbedingungen sind die Befestigungsmittel unter
Berucksichtigung nach DIN 1052: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken,
auszulegen oder eine reduzierte Windwiderstandsklasse der Markise entsprechend der Montage
anzugeben.

» Befestigung nicht an Stirnholz vornehmen.
» Ausreichenden Schutz des Befestigungsmaterials vor Korrosion herstellen.

Die Abstande in Abbildung 3, Mindestmal3e am Dachsparrenhalter, gelten auch fir die
Montage mit Montageplatte fir Dachsparrenhalter.

£
&
&

i

Abbildung 3: Mindestmalle am Dachsparrenhalter
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4.4.2 Montage Dachsparrenhalter ohne Montageplatte

1.

Dachsparrenhalter montieren

1. Den Dachsparrenhalter am
Dachsparren ausrichten und die
beiden Bohrlécher anzeichnen.

2. Die erforderlichen Mindestabstande
vom Rand des Dachsparrens
einhalten. Die 2 Durchgangslocher
< @13 mm bohren.

3. Scheibendiibel C2 zusammen mit
den Schrauben und den
Unterlegscheiben einpressen. Die
Zahne der Scheibendubel dirfen
dabei nicht verbogen werden.

4. Dachsparrenhalter am Dachsparren
montieren.
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2. Wandkonsole montieren

1. Wandkonsole auf dem 0
Dachsparrenhalter montieren

2. Abstand nach Markisenbreite ausrichten

-
e

3. Markise einhdngen
4. Klemmprofile an der Wandkonsole
befestigen
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4.4.3 Montage Dachsparrenhalter mit Montageplatte
Wir empfehlen die Montage der Dachsparrenhalter mit Montageplatte, da mit der
Montageplatte eine bessere Ubertragung der Scherkrafte moglich ist.
1. Dachsparrenhalter montieren
R -
1. Dachsparrenhalter entsprechend ['x\ H\.\ ) =
dem Dachgefalle mit der AN BN
Montageplatte verschrauben. ' ‘ﬁ\%\ A\ xxh 3 —t
5 L] I|x l‘l_"'.l'l_'ll‘ R iy __j
w ' _=,I e ' L .“'14?? ﬁ -
II
z
i
2. Die Montageplatte an dem
Dachsparren ausrichten und die
beiden Bohrldcher anzeichnen. Die
erforderlichen Mindestabstédnde vom
Rand des Dachsparrens einhalten.
Die 2 Durchgangslécher < @13 mm
bohren.
3. Scheibendiibel C2 zusammen mit
den Schrauben und den
Unterlegscheiben einpressen. Die
Zahne der Scheibendibel diirfen
dabei nicht verbogen werden.
4. Dachsparrenhalter mit
Montageplatte am Dachsparren
montieren.
2. Wandkonsole montieren
1. Wandkonsole auf dem
Dachsparrenhalter montieren
2. Abstand nach Markisenbreite
ausrichten
3. Markise einhdngen
4, Klemmprofile an der Wandkonsole
befestigen
Eine Dachsparrenbefestigung mit Montageplatte wird empfohlen. Die Konsolenposition
ist abhangig von den Abmessungen der Markise.
Kassettenbreite
55.5. Abstand Dachsparren 56.5
99 P
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4.5 Opal Design Il Kopplung

4.5.1 Explosion Opal Design Il Kopplung

Abbildung 4: Explosion Opal Design Il Kopplung

Adapter fur Kopplung
Ausfallprofil
Befestigungsschlitten
Federwelle

Halter Schlitzabdeckung
Halterblech links
Halterblech rechts
Kastenbodenprofil

o ~NOoO Ok WNPRE

9

10
11
12
13
14
15
16

Kopplungsprofil

Messinglagerbuchse

Mittelplatte links

Mittelplatte rechts

Nadellager Kopplung

Tragprofil

Tuchwelleneinsatz D78 12x12 Aul3envierkant
Tuchwelleneinsatz D78 12x12 Innenvierkant
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4.5.2 Montage von Mehrfeldanlagen

1. Wandkonsolen montieren

2. Markise einhdngen
1. Anlage mit Motor in die
ausrichten.

3. Zweites Anlagenteil mit

Konsolen einhangen.

Wandkonsolen einhdngen und
2. Klemmprofile fest verschrauben.

seitlichem Abstand von 50 mm
vom ersten Anlagenteil in

ohne Motor setzen.

schieben.

aufwickeln.

Markierung (X) beider
Anlagenteile missen
dbereinstimmen.

3. Anlagenteile miteinander koppeln

1. Adapter fur Kopplung (1) mit
Messingbuchse (12) in die
Mittelplatte des Anlagenteils

2. Scheibe @ 21 mm (18) einfetten
und in die Messingbuchse

3. Drehen des Aul3envierkants (21)
vom Anlagenteil ohne Motor.
Tuch straff auf die Tuchwelle

4. AufRen- und Innenvierkant
ausrichten. Tuchwellennut und

Andere heranschieben.

Tuchwelleneinsatz des
Anlagenteils mit Motor

verschrauben.

offnen.

verschrauben.
12. Kopplungsprofil in die

mittig ausrichten.

verschrauben.

5. Anlagenteil ohne Motor in das
AuRRenvierkant rutscht in den
6. Adapter flr Kopplung mittels
Einstellschraube ganz nach
hinten driicken und kontern.
7. Klemmprofile des zweiten

Anlagenteils an den Konsolen

8. Am Anlagenteil ohne Motor die
Bander an den Gelenkarmen

9. Anlage etwa 200 mm ausfahren.
10. Mittelplatten miteinander

11. Anlage ganz ausfahren.
Ausfallprofile einschieben und

13. Ausfallprofile miteinander
verbinden und Kopplungsprofil
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4. Schlitzabdeckung befestigen

1. Ausfallprofil etwa 1 Meter
ausfahren.

2. Das Halterblech (2) an den
vormontierten Halter
Schlitzabdeckung (1) von innen
verschrauben.

3. Federwelle mit Tuch vorbereiten:
hierzu Schutzstreifen vom
doppelseiteigen Klebeband auf
der Federwelle abziehen und
das Tuch mittig an der
Federwelle ankleben.

Darauf achten, dass kein Klebeband an den Seiten hervorsteht. Uberstehendes
Klebeband entfernen.

4. Tuch auf die Federwelle
aufrollen.

Das Tuch muss immer mittig sitzen und gerade aufgerollt sein. Eventuell mit Gummis
gegen abrollen sichern. Dies erleichtert das Spannen.
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5. Halter Schlitzabdeckung in
Position schieben. Die rechte
Seite kann am Kastenboden
befestigt werden.

6. Federwelle mit Schlitztuch
zwischen die Halter
Schlitzabdeckung mittig
einspannen. Zum Ausrichten
sind gegebenenfalls die
Klemmschrauben am
Kassettenunterteil zu l6sen.

7. Federwelle mit Tuch muss
vorgespannt werden. Dazu die
Federwelle mit Tuch 8x gegen
den Uhrzeigersinn (siehe roter
Aufkleber auf Federwelle) um die
eigene Achse drehen.

8. Das Tuch an der Kedergasse bis
zum Ausfallprofil ziehen.

9. Tuch mit Kedergasse und Keder
in die Kedernut des
Kopplungsprofils seitlich
einschieben.

10. Markise dann 1x Aus und
Einfahren. Dabei das
Wickelverhalten des
Schlitztuches prifen,
gegebenenfalls das Tuch am
Kopplungsprofil leicht
verschieben.

11. In der Position des optimalen
Wickelverhaltens dann das
Schlitztuch mit Dibel und
Schrauben am Kopplungsprofil
arretieren.
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4.6 Kopplung LED

1. Das Wieland Kabel (lila) aus

dem Anlagenteil ohne Motor in
den Anlagenteil mit Motor
verlegen.

Achtung: Kabel darf beim
Verschrauben der Mittelplatten
nicht gequetscht werden.

2. Die Wieland- und

Hirschmannstecker aus beiden
Anlagenteilen miteinander
verbinden.

Hinweis:
Bitte bei dem Wieland-Stecker

(weil3er Stecker) auf richtige Polung
und die richtigen Farben achten.

3. Die Wieland-Stecker in der

Kassette unterbringen.

4.7 Neigung einstellen

i

Der zulassige Verstellbereich betragt 5° bis 40°,bei Ausfall >351 cm ist die Neigung 7° -
40°. Bei der Option Volant Plus betragt die Neigung 10° bis 20°. Zur einfachen
Neigungsverstellung die Markise ausfahren, den jeweiligen Arm leicht anheben und

dadurch entlasten.

Die Markise ganz ausfahren.
Kippteilschieber (1) zur Seite
schieben.
3. Gelenkarm anheben
4. Mit Steckschlissel SW17 (2) Mutter
M10 verstellen
e Drehen im Uhrzeigersinn:
Neigung wird flacher
e Drehen gegen Uhrzeigersinn:
Neigung wird steiler
5. Position an allen Armen gleich
einstellen.

1.
2.
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4.8 Sichel einstellen

i

Die Sichel driickt beim SchlieRen der Kassette gegen die Ausfallprofilkappe. Bei Anlagen
mit Getriebe signalisiert eine nicht ganz geschlossene Sichel zusatzlich, dass die Opal

Design Il nicht ganz eingefahren ist.

Nachjustieren der Sichel

1. Anlage ausfahren, bis die
Einstellschraube und Kontermutter
problemlos erreichbar sind.

2. Kontermutter mit MaulschliUssel
SWY7 l6sen

3. Einstellschraube mit
Innensechskantschliissel SW etwas
herausdrehen (gegen
Uhrzeigersinn).

4. Anlage wieder einfahren und

kontrollieren, ob die Sichel
vollstandig schliel3t (gegebenenfalls
die Einstellung wiederholen).

5. Markise wieder ausfahren und
Einstellschraube mit Kontermutter
sichern.

6. Zur Kontrolle Anlage noch einmal
einfahren.
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4.9 Einstellen des Ausfalls bei der Markise mit Getriebeantrieb

1. Einstellung des Ausfalls andern

1. Die Markise ausfahren bis die
Freilaufkupplung anspricht
(deutliches ,Klack*-Gerausch).

2. Dann Markise ca. 1 bis 2 cm
einfahren.

3. Feststellschraube mit
Innensechskantschliissel SW 4
durch 3 Umdrehungen lésen.

4. Mit Handkurbel die Markise bis zum
gewilnschten Ausfall einfahren.

5. Feststellschraube leicht anziehen.

6. AnschlielRend die Markise ca. 1 bis
2 cm einfahren und die
Feststellschraube fest anziehen.

2. Einstellung Uberpriufen

1. Markise ca. 50 cm einfahren und
danach ausfahren bis die
Freilaufkupplung anspricht
(deutliches ,Klack“-Gerausch).

Die Verzahnung kann aufeinander stehen. Durch Einfahren der Markise von 1 bis 2 cm

rutscht die Verzahnung ineinander.

Die Verzahnung ist durch das Anziehen der Feststellschraube fixiert. Beim Einstellen der
Endlage kann es technisch bedingt dazu kommen, dass die Spitzen der Verzahnung

aufeinander liegen.

Daher muss die Verzahnung durch Einfahren der Markise um 1 bis 2 cm entlastet

werden.
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4.10 Kippteil mit Gewindestift einstellen

Wenn die Anlage nicht Uber die ganze Breite schlief3t, Iasst sich das korrekte Schlief3en
am Kippteil einstellen.
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5 Option Volant Plus

5.1 Sicherheitshinweise

Beschadigung der Markise

UnsachgemalRer Anschluss und Verkabelung kann die Markise beschadigen.

» Fahren Sie immer zuerst das Volant Plus-Tuch vollstandig ein, bevor die gesamte
Markise gefahren wird. Eine Steuerung, die nicht sicherstellt, dass immer erst die
Volant Plus einfahrt bevor die gesamte Markise gefahren wird, ist nicht zul&ssig.

@ Der zulassige Verstellbereich liegt abweichend zum Standard zwischen 10° und 20°.

5.2 Explosion Volant Plus mit Motor

Abbildung 5: Explosion Volant Plus mit Motor

Abdeckkappe SW13

Armanschlag

Auflaufnocken Ausfallprofil Volant Plus
Ausfallprofil

Ausfallprofil Volant Plus
Ausfallprofil-lnnenkappe
Ausfallprofilendkappe fur eingeriickte Seile
Ausfallprofilkappe links

0o ~NOoO Ok WON P

10
11
12
13
14
15

Ausfallprofilkappe rechts
Birstendichtung 25,5 mm (nur Soltis)
Gleitprofil (nur Acryl)

Motor

Schlitten 15x3x47,5 mm 2xM8x22 mm
Schlitten 20x5 mm L15 M6

Tuchwelle komplett
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5.3 Explosion Volant Plus mit Getriebe

Abbildung 6: Explosion Volant Plus mit Getriebe

Abdeckkappe SW13

Armanschlag

Auflaufnocken Ausfallprofil Volant Plus
Ausfallprofil

Ausfallprofil Volant Plus
Ausfallprofil-lnnenkappe
Ausfallprofilendkappe fiir eingeriickte Seile
Ausfallprofilkappe links

0 ~NOoO Ok WON P

10
11
12
13
14
15

Ausfallprofilkappe rechts

Birstendichtung 25,5 mm (nur Soltis)

Gleitprofil (nur Acryl)

Schlitten 15x3x47,5 mm 2xM8x22 mm

Schlitten 20x5 mm L15 M6
Schneckengetriebe mit Ose 414
Tuchwelle komplett
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6 Schaltplan Opal Design I

6.1 Sicherheitshinweise zur LED-Beleuchtung

Beschadigung der LED-Leuchten

UnsachgemalfRer Anschluss und Verkabelung kann die LED-Beleuchtung beschadigen.

> Um die Softstartfunktion - welche die Einschaltspitzen verhindert - zu gewahrleisten,
die LED-Beleuchtungseinrichtung nie unter Spannung zusammenstecken. Dies gilt
auch fur einzelne LED-Leuchten beim Austausch. Immer in stromlosen Zustand
verkabeln und erst dann das Netzteil iber den 230 V AC-Anschluss einschalten.

6.2 Technische Details LED-Beleuchtung

6.2.1 Beleuchtungseinrichtung

Nennspannung: 230V AC/700 mADC
Anzahl Leuchten: 2-11

Dimmbar: ja (mit BiRec MLED)
Aufbau Schaltung elektrische Reihenschaltung
Schutzart: P23

Schutzklasse: Il

6.2.2 LED-Leuchte

Leuchtmittel: LED-Lampe (Cree MX6)
Betriebsstrom: 700 mA Konstantstrombetrieb
Spannung pro Leuchte: 3,7V

Leistung pro Leuchte: 26 W

Farbtemperatur: warmweil3 (3000 K)
Abstrahlwinkel: 60°
Gehausedurchmesser: 29 mm
Gehausehohe: 32 mm

@ Der BiRec MLED/ MVLED schaltet nach 12 Stunden selbststéndig das Licht aus.

6.2.3 Explosionszeichnung

Abbildung 7: LED-Leuchte

1 LED-Spot Halter 3 Linsen-Schraube 4,2x13-C-A2-H
2 LED-Spot
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6.3 Opal Design Il konventionell

- eine allpalige Trennung der Zuleitung
ist bouseits vorzusehen

bouseitig
\.‘/_
.,
= -,
\
\
/_ 3x1.5mrf Zuleitung .'!
F 1 230 V ~ ;
AN 50 Hz !
. ;
S e o

Abbildung 8: Schaltplan Opal Design Il konventionell

6.4 Opal Design Il LED konventionell

A4 L A4

/IN /IN /IN

4x0.75mm?

- eine allpolige Trennung der
Zuleitung ist bauseits vorzusehen

bauseitig

Zuleitung i
30 V ~
50 Hz

Abbildung 9: Schaltplan Opal Design Il LED konventionell
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6.5 Opal Design Il LED Volant Plus konventionell

Beschadigung der Markise

UnsachgemalRer Anschluss und Verkabelung kann die Markise beschadigen.

» Fahren Sie immer zuerst das Volant Plus-Tuch vollstandig ein, bevor die gesamte
Markise gefahren wird. Eine Steuerung, die nicht sicherstellt, dass immer erst die
Volant Plus einfahrt bevor die gesamte Markise gefahren wird, ist nicht zul&ssig.

2x 4G0,75mm?

/IN

/IN /IN

HHHHH

N

!
3 36L5mt [

Abbildung 10: Schaltplan Opal Design Il LED Volant Plus konventionell
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6.6 Opal Design I/ LED/ Volant Plus mit BiConnect

Bitte beachten Sie! Bei der Wartung der Markise muss eine alpolige Trennung
vorgesehen sein (Hirschmann-Steckverbindung).

/I\ /I\ /I\ P

Semee—aael

\ bauseitig

Abbildung 11: Schaltplan Opal Design I/ LED/ Volant Plus mit BiConnect

6.7 Opal Design Il mit Hirschmann-Steckverbindung

H e
STAK 3

=
Belegung fir ein 3-adriges Kabel Belegung flr eln 3-adriges Kabel
Hirschmann STAK 3 Buchse Hir‘sghmgmn STAS 3 Stegker
1 =N blau Y 1=Nb
2 =L braun 2 :T_ kg‘r)-:un
3 = nicht belegt 3 = nicht belegt
PE = Erde grun/gelb PE = Erde grun/gelb

Belegung fur ein 4-adriges Kobel

Belegung fir ein 4-adriges Kabel
Hirschmann STAS 3 Stecker

Hirschmann STAK 3 Buchse

1 =N blau 1 = N blau

2 = L1 schwarz 2 = L1 schwarz

3 = L2 braun 3 = L2 braun

PE = Erde grin/gelb PE = Erde grin/gelo

Abbildung 12: Hirschmann-Steckverbindung
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6.8 Trafobox

6.8.1 Explosionszeichnung

Abbildung 13: Trafobox

1 Abdeckung Trafobox 4 Kastenbodenprofil
2 Blechhalterung Trafo Ringkabelschuh M5
3 Halterung Innenseite Trafo 6 Ringkabelschuh M8

a1

Zum Einstellen oder zum Bedienen des Motors ohne BiRec Funkempféanger die
beiliegende Kabelpeitsche nutzen.
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7 Einstellen der Armposition

i

Einstellen der Armposition ist erforderlich wenn:

e Das Ausfallprofil gemittelt werden muss,
e die Arme unterschiedlich an den Kasten ankommen.

1. Innensechskantschrauben losen (X)

3.

2. Die korrekte Armposition einstellen.
Innensechskantschrauben wieder festziehen.

/
X

Mdgliche Fehlstellungen der Markise

Tuch/ Ausfallprofil ist verrutscht

Abhilfe:

Tuch im Ausfallprofil 16sen
Ausfallprofilhalter 16sen
Ausfallprofil und Gelenkarme
ausrichten und wieder
befestigen

Tuch im Ausfallprofil wieder
befestigen

Gel

enkarme stehen nicht

symmetrisch

Abhilfe:

Ausfallprofilhalter 16sen
Arme symmetrisch schieben
Ausfallprofilhalter wieder
befestigen
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8 Elektroanschluss

8.1 Sicherheitshinweise

Elektrische Gefahren
Bei unsachgeméaRem elektrischem Anschluss bestehen elektrische Gefahren.

» Die Markise darf nur angeschlossen werden, wenn die Angaben auf der
Kennzeichnung an der Markise und/oder den Angaben in der beiliegenden
Montageanleitung mit der Stromquelle tbereinstimmen. Die Kennzeichnung bzw.
Angaben mussen zumindest Werte Gilber Spannung, Frequenz und Leistung enthalten.

» Ein elektrischer Festanschluss darf ausschlief3lich an Leistungsnetze erfolgen, die mit

einer allpoligen Trennvorrichtung mit mind. 3 mm Kontakt6ffnungsweite ausgestattet
werden.

» Die beigefligten Montagehinweise der mitgelieferten elektrischen Komponenten sind
zu beachten.

8.2 Einstellen der Endlagen

Produktschaden
Falsche Endlageneinstellung kann Produktschaden verursachen.

» Maximalen Ausfall der Markise nicht Gberschreiten.

» Das Mittelgelenk muss so weit aufklappen, bis das Hightech Band gerade nicht mehr
sichtbar ist.

Die Endlagen fiir den Motor sind bei Auslieferung voreingestellt. Sollten dennoch
Einstellungen erforderlich sein, sind die beigelegten technischen Unterlagen des
elektrischen Antriebs zu beachten.

Abschalten des Motors prufen

1. Nach der Montage der Markise das exakte Abschalten des Motors prifen. Die
Kassette muss im eingefahrenen Zustand schlieRen.
2. Gegebenenfalls neu einstellen.

Bei groRRerer Neigungsverstellung kann eine neue Endlagenprogrammierung des Motors
erforderlich werden.
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9 Funktionsprufung

9.1 Sicherheitshinweise

Korperschaden
Bei der Funktionsprifung bestehen Gefahren. Folgende MaRnahmen treffen:

» Beim ersten Ausfahren darf sich niemand im Fahrbereich oder unter der Markise
befinden.

» Die Befestigungsmittel und Konsolen sind nach dem ersten Ausfahren einer
optischen Kontrolle zu unterziehen.

» Fur Probelaufe dirfen niemals Automatiksteuerungen oder Schalter benutzt werden,
bei denen die Markise nicht im Blickfeld des Bedieners liegt (Gefahr des
unbeabsichtigten Anlaufes).

» Die Benutzung eines Probekabels zum Motoranschluss wird empfohlen.
Die beiliegenden Montage- und Einstellanleitungen des Motor-, Schalter- und
Steuerungsherstellers sind zu beachten.

» Die Drehrichtung des Motors bei Anschluss an eine Automatiksteuerung tberprifen
(z.B. die Markise muss bei Wind einfahren).

9.2 Funktionsuberprifung der Anlage

Die bauartbedingte Einschaltdauer des Motors betragt 4 Minuten. Wird diese
uberschritten, schaltet der interne Thermoschutz den Motor ab. Abhéngig von der
AulRentemperatur ist der Motor nach 10 - 15 Minuten wieder einsatzbereit.

Markise einmal ein- und ausfahren.
Dabei folgendes kontrollieren:

e Die Tuchspannung im
ausgefahrenen Zustand

¢ Die Ein- und Ausfahrposition

e Das richtige Schlie3en der Markise
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10 Fehleranalyse

Fehler

Ursache

Behebung

Motor lauft nicht

e Kein Strom vorhanden
e Motor falsch angeschlossen

e Motor ist zu warm

e Motor ist defekt

e \Vorgesteuerte Steuerung
nicht funktionsféhig

e Durch Berechtigten
e Motor neu anschliel3en
(Berechtigter)
10 bis 15 Minuten warten
o Motorwechsel (Berechtigter)
o Durch Berechtigten

Anlage fahrt nicht ganz ein

Motor falsch eingestellt

Fremdkorper blockiert

Motor richtig einstellen
(Monteur)
Fremdkérper entfernen

Anlage schief

Anlage nicht ausgerichtet

Anlage ausrichten (Monteur)

Tuchspannung ist zu
gering

Endanschlag tberfahren

Motor richtig einstellen
(Monteur)

Ausfallprofil im
ausgefahrenen Zustand
nicht waagerecht

Anlage nicht richtig ausgerichtet

Neigung der Arme einstellen

Anlage schlief3t nicht Uber
die ganze Breite

Tuch schief genaht
Tuch hat sich unterschiedlich
gelangt

Tuch unterlegen

Knick- und Wickelfalten

Anlage mit Einschréankung

keine

Bei 2-Feld-Anlagen
schlief3t ein Anlagenteil
nicht

Anlagenteile falsch gekoppelt
Unterschiedliche Tuchlangen

Anlagenkopplung Gberprifen
Tidcher mit gleichen Tuchlangen
verwenden

Sichel schlief3t nicht richtig

Verschiedene

Sichel einstellen

11 Ubergabe

Alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu
ubergeben. Er ist umfassend uber die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Markise
aufzuklaren. Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann es zu Schaden an der Markise und
zu Unfallen kommen. Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und mussen bei einer
eventuellen Ubertragung der Markise auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Nach Kenntnis der 6rtlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erkléart das
Montageunternehmen dem Endnutzer, ob die vom Hersteller angegebene
Windwiderstandslasse im montierten Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das
Montageunternehmen die tatsachlich erreichte Windwiderstandklasse dokumentieren.
Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen. Der Kunde bestatigt dem Monteur
schriftlich die korrekte Ausfihrung der Markise und der Montage, die Montagezeit und das
Abnahmegesprach mit den Sicherheitshinweisen.
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12 Demontage und Entsorgung

Korperschaden durch unter Vorspannung stehende Teile

Bei Demontage und Entsorgung der Markise die unter Vorspannung stehenden Teile (z. B.
Gelenkarme) vorher gegen unbeabsichtigtes Ausfahren komplett entspannen oder sichern.

» Hierzu ist ein geeignetes Fachunternehmen zu beauftragen.

Das Produkt enthalt keine Materialien, die fur andere Personen oder die Umwelt gefahrlich sind.
Trotzdem mussen die Teile der Markise fachgerecht entsorgt werden.
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13 Ubergabeprotokoll

Angebots-/Auftrags-Nr.:

Kundenanschrift:

Tel.:
Mobil:

Email:

Firma

Ubergabeprotokoll

Datum

Méngel abgenommen: Oja O nein
Wenn nein, was wird beméangelt?

Die Markise wurde nach Absprache mit Frau/Herrn

ohne offensichtliche

*Verzichtet der Kunde auf eine formliche Abnahme und nimmt er die Markise in Betrieb, so gilt sie als abgenommen.

Der Kunde wurde ordnungsgeman
anhand der Wartungs- und
Gebrauchsanleitung in die Bedienung
der Markise eingewiesen

Oja
O nein

Die Markise darf unter folgenden Bedingungen genutzt werden:

Wind:
Regen:
Frostgefahr:

bis Windstérke zuléssig

[0 unzulassig

[0 unter Aufsicht zulassig

[0 uneingeschrankt zulassig
[0 unzulssig

Wartungs- und Gebrauchsanleitung
Montageanleitung
Garantieunterlagen

Dem Kunden wurden folgende Unterlagen Ubergeben:

Oja 0O nein
Oja Onein
Oja O nein

Montage- und Einstellanleitungen
der Motor-, Schalter- und
Steuerungshersteller

Oja Onein

Sonstiges:

Die Montage erfolgte durch:

von bis
Name Uhrzeit |Uhrzeit Stunden

Unterschrift Monteur

Unterschrift Kunde
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14 Leistungserklarung

Produkte:
Opal Design Il

Typen:
Gelenkarmmarkise
weinor GmbH & Co. KG

Verwendungszweck nach DIN EN 13561 Markisen — Leistungs- und
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung: 2009-01

Hersteller:

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Briiggen-StralRe 110
50829 KdélIn, Deutschland

Zertifizierung gemal Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch
den Hersteller erfolgt.

Das Produkt erflillt bei bestimmungsgemalRer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften
die in den folgenden Normen festgelegt sind.

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale/ Norm Erklarte Leistung
Leistung
Windwiderstandsklasse DIN EN 13561 Windwiderstandsklasse 2
(0-3) Markisen - Leistungs- und

Sicherheitsanforderungen;

Deutsche Fassung:2009-01

Bevollméachtigter fur die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Czarnetzki, Erwin, Dokumentationsbevollmachtigter

weinor GmbH & Co. KG

Mathias-Briiggen-Str. 110

50829 KolIn, Deutschland

la/oﬂ.

Datum/ Unterschrift:

Kdln, 01.07.2013 ppa. Karl-Heinz Stawski
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15 D EU-Konformitéatserklarung Opal Design I

NL EU-conformiteitsverklaring
GB EU Declaration of Conformity
FR Déclaration de conformité UE

Hersteller
Fabrikant
Manufacturer
Fabricant

Produkt | Produkttyp | Baujahr
Product | Producttype | Bouwjaar

Product | Product type | Year
built

Produit | Type de produit |
Année de construction

Produktbeschreibung
Productbeschrijving
Product description
Description du produit

Erklarung

Verklaring

Declaration

Déclaration

Richtlinien und Normen

Richtlijnen en normen

Directives and standards

Directives et normes

weinor GmbH & Co. KG Dokumentationsbevollméchtigter

Mathias-Briiggen-Strae 110
50829 KéIn/Cologne/Keulen
Deutschland/Duitsland/
Germany/Allemagn

Documentatiegevolmachtigde Czarnetzki, Erwin

Documentation Officer

Chargé de la documentation

Opal Design Il | Gelenkarmmarkise mit Motorantrieb
Opal Design Il | Knikarmzonnescherm met motoraandrijving ab |
vanaf |
Opal Design Il | Folding arm awning with motor drive from |
a partir de |
04/2016
Opal Design Il | Store a bras articulé avec entrainement motorisé

AuRenliegender Sonnenschutz

Aan de buitenzijde aangebrachte zonwering
Outdoor sun protection

Protection solaire extérieure

Wir erkléaren, dass das oben bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart,
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlagigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht. Bei einer
nicht von uns abgesprochenen Anderung des Produktes verliert die Erklarung ihre Giiltigkeit.

Wij verklaren, dat het hierboven aangeduide product, op basis van ontwerp en bouwwijze,
alsmede in de door ons in verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de geldende fundamentele
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de volgende EU-richtlijnen. Bij een niet met ons
afgesproken wijziging van het product verliest de verklaring haar geldigheid.

We declare that, due to its design and type of construction as well as in the form in which it was
marketed by us, the product mentioned above meets the relevant fundamental health and
safety requirements prescribed by the EU directives stated below. Any modification of the
product not approved by us will result in this declaration becoming invalid.

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessus, sur la base de sa conception et de son type
de construction, répond dans la version que nous commercialisons, aux exigences
fondamentales de santé et de sécurité des directives UE suivantes. En cas de modification du
produit sans notre accord, cette déclaration n‘est plus valable.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG |
Machinery Directive 2006/42/EG |

Machinerichtlijn 2006/42/EG |
Directive sur les machines 2006/42/EG

EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | EU-Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU |
EU low voltage directive 2014/35/EU | EU directive basse tension 2014/35/EU

Richtlinie tber elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU | Richtlijn inzake
elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU | Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU | Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU

EN 13561:2015 |
EN 60335-1:2012 |

EN 50366:2003 + A1:2006 |
EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010

Ort, Datum Kdln, 20.04.2016 Unterschrift
Stad, datum Keulen, 20-04-2016 Handtekening
City, Date Cologne, 2016-04-2016 Signature lo /4 & . :
Ville, Date Cologne, le 20/04/2016 Signature
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16 D EU-Konformitatserklarung Opal Design Il LED

NL EU-conformiteitsverklaring
GB EU Declaration of Conformity
FR Déclaration de conformité UE

Hersteller
Fabrikant
Manufacturer
Fabricant

Produkt | Produkttyp | Baujahr

Product | Producttype | Bouwjaar

Product | Product type | Year
built

Produit | Type de produit |
Année de construction

Produktbeschreibung
Productbeschrijving
Product description
Description du produit

Erklarung

Verklaring

Declaration

Déclaration

Richtlinien und Normen
Richtlijnen en normen
Directives and standards

Directives et normes

Dokumentationsbevollméachtigter

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Briiggen-Strae 110
50829 Koln/Cologne/Keulen
Deutschland/Duitsland/
Germany/Allemagn

Documentatiegevolmachtigde Czarnetzki. Erwin

Documentation Officer

Chargé de la documentation

Opal Design Il LED | Gelenkarmmarkise mit Motorantrieb und
integrierter LED Beleuchtung

ab |
Opal Design Il LED | Knikarmzonnescherm met motoraandrijving en vanaf |
geintegreerde ledverlichting from |
. . . ) ) a partir de |
Opal Design Il LED | Folding arm awning with motor drive and 04/2016

integrated LED lighting

Opal Design Il LED | Store a bras articulé avec entrainement motorisé
et éclairage LED intégré

AuRenliegender Sonnenschutz

Aan de buitenzijde aangebrachte zonwering
Outdoor sun protection

Protection solaire extérieure

Wir erkléaren, dass das oben bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart,
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlagigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht. Bei einer
nicht von uns abgesprochenen Anderung des Produktes verliert die Erklarung ihre Gilltigkeit.

Wij verklaren, dat het hierboven aangeduide product, op basis van ontwerp en bouwwijze,
alsmede in de door ons in verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de geldende fundamentele
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de volgende EU-richtlijnen. Bij een niet met ons
afgesproken wijziging van het product verliest de verklaring haar geldigheid.

We declare that, due to its design and type of construction as well as in the form in which it was
marketed by us, the product mentioned above meets the relevant fundamental health and
safety requirements prescribed by the EU directives stated below. Any modification of the
product not approved by us will result in this declaration becoming invalid.

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessus, sur la base de sa conception et de son type
de construction, répond dans la version que nous commercialisons, aux exigences
fondamentales de santé et de sécurité des directives UE suivantes. En cas de modification du
produit sans notre accord, cette déclaration n‘est plus valable.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | Machinerichtlijn 2006/42/EG |
Machinery Directive 2006/42/EG | Directive sur les machines 2006/42/EG

EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | EU-Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU |
EU low voltage directive 2014/35/EU | EU directive basse tension 2014/35/EU

Richtlinie Uber elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU | Richtlijn inzake
elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU | Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU | Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU

EN 13561:2015 | EN 50366:2003 + A1:2006 | EN 55015:2013 + A1:2015 |

EN 60335-1:2012 | EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010 | EN 60598-1:2015-10 |
EN 60598-2-2:2012/10 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61547:2009 |
EN 62471:2009-03

Ort, Datum KdlIn, 20.04.2016 Unterschrift
Stad, datum Keulen, 20-04-2016 Handtekening
City, Date Cologne, 2016-04-2016 Signature ,a/o &
Ville, Date Cologne, le 20/04/2016 Signature
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Markisen Terrassendacher Glasoasen®

@
welnor

Markise

Markise
mit Volant Plus
und Tempura

MARKISEN

Markise
mit Volant Plus
und Paravento

PergoTex Il
und Tempura

TEXTILE BESCHATTUNG
MIT PFOSTEN

INDIVIDUELLE LOSUNGEN
MIT SYSTEM

Textiles Terrassendach
Plaza Home
und Paravento

TERRASSENDACHER
UND GLASOASEN?®

Textiles Terrassendach
Plaza Pro
mit Paravento
und VertiTex

Terrassendach
Terrazza
mit Beschattung
Sottezza ll
Glasoase® Terrassendach weinor GmbH & Co. KG
mit Beschattung WGM mit Festverglasung Mathias-Briiggen-Stra3e 110
und Ganzglas-Elementen SUPER LITE 50829 KoIn

www.weinor.de

Hotline: +49(0)221/5 97 09-214

Fax: +49(0)221/5 97 09-898
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